
附件

    海南经济特区公共信息标志标准实施目录

	序号
	标准号
	标准名称

	1
	GB 2893
	安全色

	2
	GB/T 2893.1
	图形符号 安全色和安全标志 第1部分:安全标志和安全标记的设计原则

	3
	GB/T 2893.3
	图形符号 安全色和安全标志 第3部分：安全标志用图形符号设计原则

	4
	GB/T 2893.4
	图形符号 安全色和安全标志 第4部分:安全标志材料的色度属性和光度属性

	5
	GB 2894
	安全标志及其使用导则

	6
	GB 5768
	道路交通标志和标线（部分被代替）

	7
	GB 5768.1
	道路交通标志和标线 第1部分:总则

	8
	GB 5768.2
	道路交通标志和标线 第2部分:道路交通标志

	9
	GB 5768.3
	道路交通标志和标线 第3部分:道路交通标线

	10
	GB/T 5845.1
	城市公共交通标志 第1部分:总标志和分类标志

	11
	GB/T 5845.2
	城市公共交通标志 第2部分:一般图形符号和安全标志

	12
	GB/T 5845.3
	城市公共交通标志 第3部分:公共汽电车站牌和路牌

	13
	GB/T 5845.4
	城市公共交通标志 第4部分:运营工具、站(码头)和线路图形符号

	14
	GB/T 5845.5
	城市公共交通标志 地下铁道标志

	15
	GB/T 10001.10
	公共信息图形符号 第10部分:通用符号要素

	16
	GB/T 10001.1
	公共信息图形符号 第1部分:通用符号

	17
	GB/T 10001.2
	标志用公共信息图形符号 第2部分:旅游休闲符号

	18
	GB/T 10001.3
	标志用公共信息图形符号 第3部分:客运货运符号

	19
	GB/T 10001.4
	标志用公共信息图形符号 第4部分:运动健身符号

	20
	GB/T 10001.5
	标志用公共信息图形符号 第5部分:购物符号

	21
	GB/T 10001.6
	标志用公共信息图形符号 第6部分:医疗保健符号

	22
	GB/T 10001.9
	标志用公共信息图形符号 第9部分:无障碍设施符号

	23
	GB 13495.1
	消防安全标志 第1部分:标志

	24
	GB/T 15566.10
	公共信息导向系统 设置原则与要求 第10部分:街区

	25
	GB/T 15566.11 
	公共信息导向系统 设置原则与要求 第11部分:机动车停车场

	26
	GB/T 15566.1
	公共信息导向系统 设置原则与要求 第1部分:总则

	27
	GB/T 15566.2 
	公共信息导向系统 设置原则与要求 第2部分:民用机场

	28
	GB/T 15566.3 
	公共信息导向系统 设置原则与要求 第3部分:铁路旅客车站

	29
	GB/T 15566.4 
	公共信息导向系统 设置原则与要求 第4部分:公共交通车站

	30
	GB/T 15566.5 
	公共信息导向系统 设置原则与要求 第5部分:购物场所

	31
	GB/T 15566.6 
	公共信息导向系统 设置原则与要求 第6部分:医疗场所

	32
	GB/T 15566.7 
	公共信息导向系统 设置原则与要求 第7部分:运动场所

	33
	GB/T 15566.8 
	公共信息导向系统 设置原则与要求 第8部分:宾馆和饭店

	34
	GB/T 15566.9 
	公共信息导向系统 设置原则与要求 第9部分:旅游景区

	35
	GB 15630 
	消防安全标志设置要求

	36
	GB/T 16900 
	图形符号表示规则 总则

	37
	GB/T 16903.1 
	标志用图形符号表示规则 第1部分:公共信息图形符号的设计原则

	38
	GB/T 17695 
	印刷品用公共信息图形标志（部分被代替）

	39
	GB 17733 
	地名 标志

	40
	GB/T 18574 
	城市轨道交通客运服务标志

	41
	GB/T 19095 
	生活垃圾分类标志

	42
	GB/T 20501.1 
	公共信息导向系统 导向要素的设计原则与要求 第1部分:总则

	43
	GB/T 20501.2 
	公共信息导向系统 导向要素的设计原则与要求 第2部分:位置标志

	44
	GB/T 20501.3 
	公共信息导向系统 要素的设计原则与要求 第3部分:平面示意图和信息板

	45
	GB/T 20501.4 
	公共信息导向系统 要素的设计原则与要求 第4部分:街区导向图

	46
	GB/T 20501.5 
	公共信息导向系统 要素的设计原则与要求 第5部分:便携印刷品

	47
	GB/T 20501.6 
	公共信息导向系统 导向要素的设计原则与要求 第6部分:导向标志

	48
	GB/T 20501.7 
	公共信息导向系统 导向要素的设计原则与要求 第7部分:信息索引标志

	49
	GB/T 23809 
	应急导向系统 设置原则与要求

	50
	GB/T 25894 
	疏散平面图 设计原则与要求

	51
	GB/T 25895.1 
	水域安全标志和沙滩安全旗 第1部分：工作场所和公共区域用水域安全标志

	52
	GB/T 25895.2 
	水域安全标志和沙滩安全旗 第2部分：沙滩安全旗颜色、形状、含义及性能的规范

	53
	GB/T 26354 
	旅游信息咨询中心设置与服务规范

	54
	GB/T 26443 
	安全色和安全标志 安全标志的分类、性能和耐久性

	55
	GB/T 29625 
	标志用公共信息图形符号 动物符号

	56
	GB/T 30240.1 
	公共服务领域英文译写规范 第1部分通则

	57
	GB/T 31015 
	公共信息导向系统 基于无障碍需求的设计与设置原则

	58
	GB/T 31200 
	电梯、自动扶梯和自动人行道乘用图形标志及其使用导则

	59
	GB/T 31382 
	城市旅游公共信息导向系统设置原则与要求

	60
	GB/T 31384 
	旅游景区公共信息导向系统设置规范

	61
	GB/T 31521 
	公共信息标志 材料、构造和电气装置的一般要求

	62
	GB 51038 
	城市道路交通标志和标线设置规范

	63
	CJ 115 
	动物园安全标志

	64
	JTG D82 
	公路交通标志和标线设置规范

	65
	LB/T 001 
	旅游饭店用公共信息图形符号

	66
	DB46/T 201
	公共场所信息标识英文译写规范

	67
	DB46/T 229 
	旅游景区（点）道路交通指引标志设置规范



